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Moment  

1  s á v o s   

2  s á v o s  

3  s á v o s

terMékcsaládok

vision 

pa d ló fûtés olajos

ott  vagy ott h o n,  a hol  a        la kozik!
a harmónia mindannyiunk kimondott-kimondatlan törekvése, legyen szó az életünkrôl, 
vagy éppen otthonunk (szín)világának megteremtésérôl. életkorunk, életszemléletünk, 
életszakaszunk erôteljesen befolyásolhatja, mit érzünk, mit látunk harmonikusnak, de e 
tekintetben is léteznek írott és íratlan szabályok. a fa alapú padlók mindig is kedveltek 
voltak. e felületek természetes anyaguk révén az esztétikus és természetes környezet 
hangulatát sugározzák. a befag készparkettával Ön a természet egy darabját vará-
zsolja otthonába. több évtizedes szakmai tapasztalatunk, elkötelezett munkatársaink 
és folyamatosan megújuló korszerû gépparkunk garantálja, hogy Ön a befag kész-
parkettát választva harmóniát teremthessen otthonában.
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6     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

m o m e n t     1  s á v o s     tÖlgy select     m o m e n t     1  s á v o s     t ö l g y  s e l e c t   
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Home
Sweet
Home



m o m e n t     1  s á v o s     tÖlgy nordicm o m e n t     1  s á v o s     tÖlgy natÚr
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m o m e n t     1  s á v o s     tÖlgy rUstic

10     b e F a g  k é s z p a r k e t t a b e F a g  k é s z p a r k e t t a     11

Itthon
vagyok

\

m o m e n t     1  s á v o s     t ö l g y  r u s t i c   



m o m e n t     1  s á v o s     tÖlgy coUntry
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m o m e n t     1  s á v o s     tÖlgy sU per coUntry



m o m e n t     1  s á v o s     kôr is rUstic     m o m e n t     1  s á v o s     kôris n atÚr
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m o m e n t     1  s á v o s     a M eri kai diÓm o m e n t     1  s á v o s     MerbaU
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m o m e n t     2  s á v o s     a M eri kai diÓ natÚrm o m e n t     2  s á v o s     a m e r i k a i  d i ó  n a t ú r   
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m o m e n t     2  s á v o s     tÖlgy rUsticm o m e n t     2  s á v o s     tÖlgy n at Ú r
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m o m e n t     2  s á v o s     kôris rUsticm o m e n t     2  s á v o s     kôris n atÚ r
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m o m e n t     3  s á v o s     tÖlgy n atÚrm o m e n t     3  s á v o s     t ö l g y  n a t ú r   
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Az ero
veled 
van...



m o m e n t     3  s á v o s     tÖlgy rUsticm o m e n t     3  s á v o s     tÖlgy roya l
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m o m e n t     3  s á v o s     FüstÖlt tÖlgy rUst icm o m e n t     3  s á v o s     FüstÖlt tÖlgy  natÚr
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új  kép

m o m e n t     3  s á v o s     kôri s natÚrm o m e n t     3  s á v o s     k ô r i s  n a t ú r  
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m o m e n t     3  s á v o s     j atobam o m e n t     3  s á v o s     kôri s rUstic
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m o m e n t     3  s á v o s     cser rUst i cm o m e n t     3  s á v o s     cser natÚr
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m o m e n t     3  s á v o s     kanadai jUhar rUsticm o m e n t     3  s á v o s     kanadai jUhar natÚr
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m o m e n t     3  s á v o s     gôzÖlt bü k k rUsticm o m e n t     3  s á v o s     gôzÖlt bü k k natÚr

38     b e F a g  k é s z p a r k e t t a b e F a g  k é s z p a r k e t t a     39



m o m e n t     3  s á v o s     MerbaU

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     4140     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

m o m e n t     3  s á v o s     m e r b a u  



m o m e n t     3  s á v o s     gôzÖlt ak ác rUst icm o m e n t     3  s á v o s     gôzÖlt a k ác n atÚr
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m o m e n t     3  s á v o s     aM eri kai diÓ rUst icm o m e n t     3  s á v o s     aM eri kai diÓ natÚr
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m o m e n t     3  s á v o s     gôzÖlt cseresznye rUsticm o m e n t     3  s á v o s     gôzÖlt cseresznye natÚr
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v i s i o n     hels i n k i    1  s á v o sv i s i o n     h e l s i n k i  
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v i s i o n     pragUe    3  s á v o sv i s i o n     bU da pest    3  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     5150     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

oil



v i s i o n     cog nac    3  s á v o sv i s i o n     lon do n    3  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     5352     b e F a g  k é s z p a r k e t t a



v i s i o n     k i ev    3  s á v o sv i s i o n     lUga n o    1  s á v o s
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oil



v i s i o n     be rgen    1  s á v o s v i s i o n     b e r g e n   
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oil



v i s i o n     dU bli n    1  s á v o sv i s i o n     ba s el    1  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     5958     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

oil oi l



v i s i o n     M i la no    2  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     6160     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

v i s i o n     be rli n   3  s á v o s oil oi l



v i s i o n     Moscow    1  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     6362     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

Talald meg 
a szepseget 

a mindennapi eletben

M o M e n t     m o s c o w  



v i s i o n     riga    3  s á v o sv i s i o n     sa lz bUrg    3  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     6564     b e F a g  k é s z p a r k e t t a



v i s i o n     stock holM    3  s á v o s v i s i o n     s t o c k h o l m   
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uj
kalandok. Uj

otthon 



v i s i o n     Fra n k FUrt    1  s á v o sv i s i o n     Ma laga    1  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     6968     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

oil



v i s i o n     pri nceton    1  s á v o s v i s i o n     p r i n c e t o n   

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     7170     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

Az
otthonod

téged 
tukroz



v i s i o n     talli n n    3  s á v o sv i s i o n     dUbai    1  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     7372     b e F a g  k é s z p a r k e t t a



v i s i o n     vi enna    3  s á v o s

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     7574     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

v i s i o n     copen hage n    3  s á v o s



v i s i o n     odessa    3  s á v o sv i s i o n     o d e s s a  

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     7776     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

 Meg
talalkozun

k



készolajozott: természetes olaj  jal törté-
nô felületkezelési eljárás, amely termé sze-
tes megjelenést kölcsönöz a fának, ki emeli 
annak rajzolatát és erezetét. le ra kás után 
további olajozást nem igényel. rendszeres 
ápolással ôrzi meg több éven át az eredeti 
arculatát. 

selyemfényû lakkozás: a legelterjed-
tebb felület kezelési módszer, mely nyolc 
lakk réteggel bevont, zárt pórusú, jó karc- 
és kopásálló tulajdonságokkal rendelkezô, 
könnyen tisztítható felületet hoz létre. 

matt lak kozás: a természetes anyag 
felületéhez kö zelítô, kevésbé fénylô lak-
kozás, amely a selyem fényû lakkhoz ha-
sonlóan ellenálló és könnyen ápolható.

strukturálás: a parketta felületét spe-
ciális ke fék kel dolgozzuk meg. a végleges 
felület a laza, lágyabb részek meghatározott 
mélységben történô kikefélésével alakul ki. 
ez a mûvelet még jobban kihangsúlyozza a 
fa természetes erezetét, rajzolatát. 

olajhatású matt lakkozás: nyitott 
pó ru sú, a fa természetes rajzolatát még 
jobban kiemelô lakkozási eljárás.

fózolás: a parkettaszálak két hosszanti 
vagy mind a négy élét 30 fokban marással 
letörjük, így lerakáskor az illesztéseknél egy 
v-alakú, a letörés nagyságának megfelelô 
bevágás látható.

meszezés: a strukturálással kialakított 
barázdá kat egy fehér anyaggal töltjük fel, 
így jön létre a végleges felület.

pácolás: a pácolás lehetôséget nyújt a fa 
színének megváltoztatására, a termé sze -
tes színtónusok további kiemelésére. a fa 
raj zo latának eltakarása nélkül változ tatja 
meg a felület színét.

lakkozatlan: Finom csiszolással elôkészített felület, mely lera-
kás után a vevô igényének megfelelôen bármilyen felületkezeléssel 
(olajo zás, pácolás, lakkozás) tovább alakítható.

sportlakkozás: ez a bevonat megfelel az en 14904 szabvány 
elôírásainak. a sportlakkozás speciális tulajdonságai révén 
egyrészt megakadályozza a csúszós felületek okozta baleseteket, 
másrész elkerülhetôvé teszi a túlzottan tapadó felületbôl eredô 
sérüléseket.

tûzgátló lakkozás: az ilyen felületrendszerrel kezelt parketta 
a cfl-s1 tûzállósági osztályba tartozik, így magas tûzállósági 
besorolást elôíró helyeken is felhasználható.

erôsített lakkozás: Magasabb igénybevételû helyekre (irodák, 
kö zös  ségi helyiségek) ajánlott, kopásállóbb felület.

Felületkezelések

felü let k i a l a k ítás

felületk ezelés

a befag készparketta szerkezete három részbôl áll. alsó és középrétege fenyôfából, járófelülete kemény fafajokból készül, 
melyek színválasztéka a burkolandó tér hangulatához igazítható felületet eredményez. 

b e Fa g  k é s z pa r k e t t a  s z e r k e z e t i  F e l é p í t é s e

termékinformációk

4. külÖnbÖzô Felületkezelési lehetôségek     

   lásd 78. old.

3.  keMényFa járÓFelület (3,1–3,5 mm)

2. Fenyôléc

1. FenyôFUrnér

p a r k e t t a  k i a l a k í t á s o k

e g y  s á v o s    a járófelület egy lamellából áll.

k é t  s á v o s    a járófelület két lamella sorból áll.

h á r o m  s á v o s    a járófelület három lamella sorból áll.

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     7978     b e F a g  k é s z p a r k e t t a



padlófûtés

a befag készparkettái padlófûtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazhatók. erre a célra a katalógusban 
a megfelelô szimbólummal jelölt készparketta-típusokat ajánljuk. a fûtési rendszer tervezésénél, kivi-
telezésénél, továbbá a parketta beépítésénél és a rendszer üzemeltetésénél be kell tarta ni az elôírásokat. 
ehhez kérje „a padlófûtés és készparketta együttes alkalmazása” címû rész le tes tájékoztatónkat. bôvebb 
információk a honlapon (www.befagparketta.hu).

brinell-keménység

garancia

a szerkezetre minden szabványos termékünknél 21 év, a lakkozásra 5 év jótállást vállalunk, 
a garancia jegyben foglaltak szerint.

csomagolási egységek

  parkettaszál mérete: hossz × szélesség × vastagság = 2200 mm × 192 mm × 14 mm
  egy köteg = 6 szál = 2,534 m2

  parketta súlya: kb. 8 kg/m2

  1 paletta = 88,69 m2 = 35 köteg kb. 709 kg
  1 teljes kamion = 33 paletta = 2926,77 m2

fafajok

amerikai dió – 2,8 kg/mm2

amerikai cseresznye – 2,8 kg/mm2

gôzölt bükk – 3,3 kg/mm2

tölgy – 3,5 kg/mm2

cser – 3,5 kg/mm2

kôris – 3,5 kg/mm2

akác – 4,8 kg/mm2

kanadai juhar – 4,8 kg/mm2

Merbau – 4,9 kg/mm2

jatoba – 6,5 kg/mm2

a z  a d a t o k  c s a k  t á j é k o z t a t Ó  j e l l e g û e k ;  s z a k i r o d a l o M  a l a p j á n .

termék információk
fontos tanácsok a készparketta szállításához és tárolásához:

  a parkettát tiszta, száraz, nedvességtôl védett szállítótérben, sérüléstôl óvva kell szállítani. 
  a beépítés idôpontjáig fedett, száraz, közvetlen idôjárási hatásoktól védett helyiségben kell tárolni úgy, 

    hogy a környezetbôl nedvességet ne vehessen fel. 
  a parketta tárolása és felhasználása során fontos az optimális hômérséklet és páratartalom biztosítása.
  az optimális tárolási és felhasználási klíma 8–9 % egyensúlyi fanedvességnek felel meg; ez 20 °c 

    esetén 40–55 % relatív légnedvességet jelent.

info

lehetôség van a fent bemutatottaktól eltérô felületkezelésre is. ha ilyen jellegû igénye van, az alábbi 
címen kérhet segítséget: befagertekesites@bakonyerdo.hu 

illesztések

a classic készparketta hagyományos 
csap horony kialakítású; a szálakat 
ragasztó segítségével illeszt jük 
egymáshoz.

a panloc önzáró készparketta egy 
olyan mechanikus zárrendszerrel 
rendelkezik, melynek lerakásához nem 
feltétlenül van szükség ragasztóra. 
az illesztés ellenáll a normál igénybe-
vételeknek anélkül, hogy a parket-
taszálak elmozdulnának egymástól. 
elônye, hogy sérülés mentesen 
szétszedhetô és újra lerakható.

a különbözô fafajták különbözô keménységûek. a nagy igénybevételnek kitett helyeken célszerû keményebb 
fafajtát választani. az alábbi táblázat összehasonlítja a különbözô fafajták keménységét.

az itt közölt fotók nem képesek a természetes faanyagban még a gondos válogatás ellenére, egy-egy 
minôségi osztályon belül is meglévô sokszínûséget teljes szépségében bemutatni, ezért vásárlás 
elôtt tájékozódódjék alaposabban a befag helyi forgalmazójánál vagy a gyártónál.

b e F a g  k é s z p a r k e t t a     8180     b e F a g  k é s z p a r k e t t a

= 2200 mm × 192 mm × 13 mm



1. helyezze el az elsô parkettát az ábra szerint: a beesô fény irányában, 
balról jobb ra haladva, csapos élével a fal felé, s legalább 10 mm-es 
tágulási hézagot tartva a fal mellett az ékekkel. nagyobb parkettafelü-
leteknél 1 m parketta szélességre legalább 1,5 mm-nyi tágulási hézagot 
számítson. a 18 méternél szélesebb parketta felület ese tén javasolt egy 
tágulási hézaggal felosztani a helyiséget. célszerû a felületet megsza-
kítani az ajtónyílásokban, de ha ez nem történik meg, akkor az ajtótokot 
ne építsék szorosan a padlóra. 

2. a második parkettát kb. 20º-os szögben tartva illessze az elsô parketta 
végéhez, majd fektesse le. így haladjon végig az elsô soron. az utolsó 
parkettát vágja le méretre: itt is hagyjon tágulási hézagot. a beillesztés 
elôtt a horonyból az eset leges szennyezôdést, forgácsot távolítsa el: a 
parketta feszülésének egyik oka lehet a szennyezôdés. 

3. a második parkettasort az elsô végén leesett darabbal kezdje. ügyeljen 
rá, hogy az egyes végtoldások téglakötésszerûen kövessék egymást: a 
köztük levô távolság 500 mm-nél ne legyen kisebb.

4. illessze a második sor elsô parkettadarabját az elsô sorhoz kb 20º-os 
szögben: a két parketta éle végig találkozzon – esetleg összeütô fával 
lazán rásegítve – majd könnyedén nyomja le.

5. csúsztasson egy kb. 20 º-os-os éket a behelyezett parketta vége alá.
6. illessze a következô parketta végét kb. 20 º-os-os szögben az elôzô 

parketta végéhez és fektesse le.

használat: a használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb 
extra beha tás szennyezôdés érje a parkettát. az ajtó elôtt lábtörlôt kell 
alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék bejutását is megakadályoz-
zuk, ugyanis ezek a legfino mabb csiszolószemcsék, melyek a lakkfelül-
etet koptatják. a bútorok lába alá alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami 
a karcolódástól megóvja a felüle tet. a pont szerû, erôs terhelés káros a 
parkettára. jó tudni, hogy a különbözô fafajok kissé eltérô keménységüek, 
de a tûsarkú cipô még a legkeményebb fából készült parkettán is nyomot 
hagy. a görgôszékek görgôi rendkívüli módon igénybeveszik a felü letet, 
ezért mindenképpen e célra készített alátéttel kell védeni azt. 

panloc rendszerû készparketta 
úsztatott beépítése

 7. az összeütô fával oldalról segítse pontos helyére a parkettát, s az ék 
egyidejû eltávolításával könnyedén nyomja le. a tökéletes záródást 
összeütô fával történô finom ütésekkel még fokozhatja. Folytassa a 
beépítést az elôzôek szerint.

  8.   három sor parketta lehelyezése után a fal melletti ékeket célszerû  
      ellenôrizni és kiigazítani.
9. átmenô csövek esetében is biztosítani kell a megfelelô tágulási hézagot: 

a furat átmérôje legyen legalább 20 mm-rel nagyobb a csôátmérônél. 
a kivágott részt ragassza vissza a helyére, végül csôrózsával takarja 
le a hézagot.

10. az ajtóborítást egy lehelyezett parkettahulladékot felhasználva tudja 
pontos hosszra vágni: így a parketta alá csúsztatható lesz.

11. az utolsó sor parkettát pontos szélességi méretre kell vágni. a szük-
séges tágulási hézagot itt is meg kell hagyni: a parketta sehol nem 
érintkezhet közvetlenül a fallal, vagy egyéb fix épületszerkezettel. 
küszöb nélküli átmenetnél a helyiségek közt célszerû megszakítani a 
parkettafelületet, s a rést megfelelô takaróidommal lefedni.

12. ajtóborítás, alacsony fûtôtest alá történô illesztésnél távolítsa el a 
lefekte tett parketta hornyának peremét, és helyezzen el rajta meg-
felelô mennyiségû ragasz tót az ábra szerint: így vízszintes helyzetben 
az összeütô fa segítségével csatlakoztat hatja a következô darabot.

végül szedje ki a távolságtartó ékeket, helyezze el a takaróidomokat, 
szegély léceket.

tisztítás, karbantartás: a készparketta készre lakkozott padló-
burkoló termék, ezért lefektetését követô utánlakkozása nem szükséges. 
a készparketta száraz vagy alig nedves – legfeljebb ködnedves – ruhával 
illet ve szakkereskedésben kapható padlóápoló szerekkel tisztítható, de 
használata során óvni kell a nedvességtôl. Felmosni tilos! vízben nem 
oldódó szennyezôdést azonnal, oldószerével (kivéve az erôsen maró anya-
gokat) lehet eltávolítani, de lehetôleg kerülni kell a vegyszeres tisztítást. 
a megkopott lakkréteg felújításakor a régi lakkot finom szem csézetû 
csiszolópapírral (p 120-p 150) hosszirányban kell megcsi szolni. a kép -
zôdött port a felületrôl gondosan el kell távolítani, ezután lehet lakkozni több 

fontos! padlófûtés esetén speciális feltételek érvényesek, 
melyekrôl vásárlás elôtt tájékozódjon!
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kedves vásárló!

az Ön által vásárolt minôségi készparketta esztétikus és tartós melegpadló burkolatot képez az Ön szobájában, ha betartja ezen útmutató elôírásait.
elôkészítés:
1. tanulmányozza át gondosan a garanciális feltételeinket, melyeket a garanciajegy tartalmaz, s csak ezután kezdje meg a parketta beépítését.
2. a parkettázást minden egyéb építési, szerelési munkának – festés, mázolás, szerelvényezés stb. – meg kell elôznie, hogy a parketta sérülését, 

karcolódását elkerülje. Utómunka esetén a kész parkettafelület védelmérôl takarással gondoskodjon.
3. ellenôrizze az aljzat minôségét: legyen pormentes, szilárd, egyenes és száraz. az egyenességet ellenôrizze egy kb. 2 m-es vonalzóval: ha a 2 mm-t 

meghaladja az egyenetlenség, aljzatkiegyenlítés szükséges. a betonnedvességet méréssel ellenôrizze: 2 %-nál nem lehet magasabb. ellenôrizze 
a helyiség levegôjének a páratartalmát: 40–60% között legyen normál szobahômérsékleten.

4. Új épületszerkezet, új aljzatbeton esetén mindenképpen helyezzen el az aljzatra egy 0,2 mm vastag párazáró fóliát, de ajánlott egyéb más esetben is. 
toldásoknál legalább 10 cm-es átfedést alkalmazzon!

5. helyezze le a lépészajt elnyelô köztes réteget: 3mm-es polietilén hablemez, filc vagy parafa is alkalmas e célra.
6. bontson ki a teljes felületnek megfelelô mennyiségû, vagy legalábbis több parkettaköteget, s vizsgálja meg azok tartalmát: a természetes faanyagra 

jellemzôen az egyes parkettaszálak közt lehetnek olyan színárnyalatbeli eltérések, melyek megfelelô sorolásával a kész felület esztétikája tovább javítható.
ha esetleg hibás parkettaszálat talál, azt ne építse be, tegye félre, kicseréljük, de a már beépített parketta esetében az ilyen anyagra nem tudunk 
kifogást elfogadni.

Útmutató a beFag készparketták úsztatott beépítéséhez

készolajos 
termékcsalád

rétegben. az egyes rétegek felhordása között a felületet finom csiszoló-
papírral fel kell érdesíteni. a lakkozás elôtt próbalakkozást kell végezni. 
próbalakkozás után gondosan meg kell vizsgálni az új bevonat tapadását, 
elszínezôdését és a felület minôségét. csak a próba megfelelôsége ese-
tén kezdjen neki a teljes utánlakkozásnak. lakkvásárlás elôtt kérjen 
infor mációt szakembertôl.a lakkozás teljes körû felújításának szükséges 
sége nagymértékben késleltet hetô a kereskedelmi forgalomban kapható 
padlóápoló szerek rendszeres alkalmazásával. 
ne feledje: a faanyag még feldolgozott állapotban is „élô” anyag, s 
a szélsôséges klimatikus hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzéke-
nyen reagál. az ember és a parketta jó közérzetéhez tehát a megfelelô 

szobaklíma is hozzátartozik. ez például 20 oc hômérséklet esetén mint-
egy 45–55% relatív páratartalmat jelent. ha a fûtési idényben a relatív 
légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a parketta 
rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is 
rések képzôdhetnek. ez termé szetes jelenség. ennek megakadályozására, 
szükséges a fûtési idényben a pá ratartalom és a hômérséklet folya matos 
mérése és a megfelelô mértékû pótlása mesterséges légnedvesítéssel. 
fontos! ez a parketta fából készült, ezért a természetes fára jellemzô 
sokszínûséget, szerkezeti sokféleséget kismértékben még egy-egy 
minôségi osztályon belül is tükrözi, ezért a kiadványainkban látható 
parkettaminták csak tájékoztató jellegûek.

természetes olajjal történô felü letkezelési eljárás, 
olyan természetes megjelenést köl csö nöz a fának, 
amely kiemeli annak rajzolatát és erezetét. az olaj 
behatol a faanyag pórusai közé, ezért nem csak a 
burkolat felületét védi, hanem még ellenállóbbá 
teszi a parkettát. a beFag parkettagyár által 
használt olaj nagy százalékban növényi olajokat, 
természetes ásványokat, valamint természetes 
gyantákat tartalmaz. a par   ketta így víztaszítóvá, 
csúszásmentessé, kellemes tapintásúvá és 
erôteljesen strapabíróvá válik. nagyon fontos 
tényezô, hogy az olaj nem akadályozza meg a 
faanyag páraáteresztô ké pes ségét, ami nem 
csupán az egészség, de a padló élettartamának 
szempontjából is fontos.
az olajozott padlók tartóssága és kopásálló tu-
lajdonsága nagyban függ a rendszeres és helyes 
tisztítástól, ápolástól.

natural oil care ápolóolaj (075-000-00010)
a clean & care termékek hozzájárulnak a felületek természetes megjelené-
séhez és hosszantartó védelmet biztosítanak. a natural oil care ápolóolaj 
tökéletes a natúr-olajos felületek felfrissítéséhez és kisebb hibák, ill. kopás 
kijavításához. a termék felhordása kézzel történik, használata szakértelmet 
nem kíván. ha a felület használat során elveszti fényét vagy a felületén 
megkarcolódik egyszerûen felfrissíthetô a natUral oil care ápolóolaj 
használatával, így az olajozott padló élettartama meghosszabbodik.

hydro care ápolószer (024-000-00753)
a clean & care termékek hozzájárulnak a felületek természetes megjelené-
séhez és hosszan tartó védelmet biztosítanak. a hydro care ápolószer ola-
jozott parkettához ajánlott környe zet barát, vizes, viasztartalmú ápolószer. 
hydro care vizes ápolószer tisztítja és ápolja a parkettát egyben. az ápolás 
gyakorisága függ a használat in ten   zitásától. Magán házban, lakásban 2-4 
hetente, közösségi terekben, irodákban 1-2 hetente, étteremben, üzletekben 
1-2 naponta.

hydro cleaner tisztítószer (024-000-00755)
a clean & care termékek hozzájárulnak a felületek természetes megjelené-
séhez és hosszan tartó védelmet biztosítanak. a hydro cleaner koncent-
rátUM olajozott parket tához ajánlott környezetbarát, viaszeltávolító tisz-
títószer. a felület felújítása elôtt javasolt a higított termékkel a parkettát 
megtisztítani, illetve a makacs szennye zôdések eltávolítására használható.k é s z o l a j o s  t e r M é k e i n k 
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bakonyerdô zrt.  – befag parkettagyár
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e-mail: befagertekesites@bakonyerdo.hu  web: www.befagparketta.hu
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